
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，

同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护

层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 

材 料 ：

 

（A） 试验室采用 P.V.C 聚氯乙烯板（台湾），厚度 5mm，耐温达 80℃。 

（B） 试验室密封盖采用 P.V.C 聚氯乙烯板（台湾），厚度 5mm。 

（C） 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。 

（D） 饱和空气桶采用耐高压桶保温效果最佳，并附有可视连通器及排水开关，以便可视

饱和空气桶内水位及清洗。 



（E） 试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试

验片放置数量多。 

可满足：GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件，GB/T10125－97 人造气氛腐蚀试验 盐雾试

验，GB 2423.17-93《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka：盐雾试验方法》，GB 6460-86    

金属覆盖层 铜加速醋酸盐雾试验（CASS）GB 6459-86    金属覆盖层 醋酸盐雾试验（ASS）， 

GJB 150.11-86 军用环境试验设备方法《盐雾试验》标准，HB 5830.12-86 机载设备环境条件

及试验方法  盐雾 

可设定式恒温控制 

    （A） 盐水喷雾试验：NSS , ACSS 

         （1）试验室：35℃±1℃ （2）饱和空气桶：47℃±1℃ 

    （B） 耐腐蚀试验：NSS , CASS 

         （1）试验室：50℃±1℃  （2）饱和空气桶：63℃±1℃ 

（C） 实验室温度范围：30℃--60℃ 

      饱和空气桶温度范围：30℃--70℃ 

实验室温度偏差：≤±1℃ 

      实验室温度均匀度：≤±2℃ 

空气供应系统：空气压力为 1kg/cm2 分两段式调整，第一段为大略调整，第二段为精密调

整 

喷雾方式： 

（A） 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保

连续测试之标准。 

（B） 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，使用时间可达 8000H，可调整喷雾量之大小及喷出

角度。 

（C） 喷雾量：喷塔设置在实验室中间，使落雾均匀，可调试 1-2ml  80cm2/hr（16 小时

平均量） 

（D） 喷雾盐水浓度：5±0.5%（配药浓度为 5%时） 

加热系列：采用直接加热方式，升温速度快，减少待机时间，当温度达到 ON/OFF 切换，温

度精确，耗电量少。（电热管为钛合金材料） 

控制系统 

 （A）1. 高精度触摸式控制器 (台湾 AEE810-5 ) 

         2.固定式条件可设定时间 0 - 999 H,可任意设定固定或交变条件 

         4.温度传感器采用 DIN PT-100Ω  . 

         5.温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高 

           控制组件与接口使用之稳定性及寿命.   

         6.具有 P.I.D. 自动演算之功能,可减少人为设定时所带来之不便. 

         7.在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号.  

（B）试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器 0~120℃。 

（C）桶液体膨胀安全温度控制器 0-120℃    1 只 

加水系统：采用加水补充系统，水位过低时自动补充。 

安全保护装置： 

（A） 低水位时，自动切断电源装置 

（B） 超温时，自动切断电源装置 

（C） 附安全警示装置 

配件      



1、 L 型置物架           6 支            

2、 标准量筒            2 支                   

4、 O 型置物架           8 支            

5、 收集器 80cm2          2 支        

6，  电 磁   阀（Round.star） 

7，  固态继电器（欣大） 

8，  温度传感器（神捷） 


